1 priedas Variklio specialiosios patikros ataskaita 

	VARIKLIO SPECIALIOSIOS PATIKROS ATASKAITA

	Nurodymas: rašyti arba spausdinti didžiosiomis spausdintomis raidėmis be taisymų.



	I. Orlaivio duomenys

	1. Registracijos ženklas

LY - 
	 2. Gamintojo suteiktas orlaivio žymėjimas
	3. Pagaminimo metai


	4. Orlaivio savininkas

	Variklio duomenys

	5. Gamintojo pavadinimas

	6. Tipas


	7. Tipo pažymėjimo nr.


	8. Nustatytas tarpremontinis laikas



	9. Serijos nr.
	10. Bendras darbo laikas

                                         val.                    min
	11. Darbo laikas po paskutinio kapitalinio remonto

                                              val.                        min

	12. Remontų skaičius


	13. Kalendorinis resursas



	II. Variklio patikros rezultatai

	Agregatas / dalis / vieta
	Darbai
	Būklė*

	14. Degimo kamera
	vožtuvo lizdo išėdimų, apdegimų
	□ YRA          □ NĖRA

	
	degimo žvakės lizdo srieginė dalis į degimo kamerą 
	□ IŠSIKIŠA  □ NEIŠSIKIŠA

	
	gausių anglies nuosėdų / pernelyg daug alyvos
	□ YRA          □ NĖRA

	15. Išmetimo vožtuvo paviršius
	vožtuvo paviršiaus pakraštys vietomis pakeitęs spalvą
	□ TAIP          □ NE

	
	smulkių įtrūkių
	□ YRA          □ NĖRA

	
	išėdimų, išgraužimų (trūksta metalo)
	□ YRA          □ NĖRA

	16. Įsiurbimo vožtuvo paviršius
	vožtuvo paviršiaus pakraštys vietomis pakeitęs spalvą
	□ TAIP          □ NE

	
	išėdimų, išgraužimų (trūksta metalo)
	□ YRA          □ NĖRA

	17. Cilindro darbinis paviršius
	rėžų / stūmoklio trynimų
	□ YRA          □ NĖRA

	
	stūmoklio piršto trynimų (plati trynimo žymė horizontalioje plokštumoje ties 3 valanda ir/arba 9 valanda)
	□ YRA          □ NĖRA

	
	korozijos židinių
	□ YRA          □ NĖRA

	
	daug anglies nuosėdų degimo kameroje / pernelyg daug alyvos cilindre
	□ YRA          □ NĖRA

	18. Stūmoklis
	stūmoklio vainikėlyje išėdimų, trūkstančio metalo
	□ YRA          □ NĖRA

	
	matomų apgadinimų
	□ YRA          □ NĖRA

	19. Alkūninis velenas
	korozijos ir mechaninių apgadinimų
	□ YRA          □ NĖRA

	20.  Švaistikliai
	korozijos ir mechaninių apgadinimų
	□ YRA          □ NĖRA

	21. Skirstomasis velenas
	korozijos ir mechaninių apgadinimų
	□ YRA          □ NĖRA

	22. Vožtuvų įvarža
	patikrinti
	□ PATIKRINTA  □ NEPATIKRINTA

	23. Vožtuvų svirtys
	korozijos ir mechaninių apgadinimų
	□ YRA          □ NĖRA

	24. Vožtuvų spyruoklės
	korozijos ir mechaninių apgadinimų
	□ YRA          □ NĖRA

	25. Oro sraigto pajungimo flanšas
	įtrūkimų, korozijos ir mechaninių apgadinimų
	□ YRA          □ NĖRA

	26. Alyva
	alyvoje metalinių dalelių
	□ YRA          □ NĖRA

	27. Alyvos filtras
	filtre metalinių dalelių
	□ YRA          □ NĖRA

	28. Sandarinimo žiedai, tarpinės, lanksčios žarnos
	bendra būklė
	□ GERA        □ BLOGA

	29. Magnetai, degimo žvakės, laidai, išvadai ir izoliacija
	bendra būklė
	□ GERA        □ BLOGA

	30. Degalų sistema
	bendra būklė
	□ GERA        □ BLOGA

	31. Variklio darbo parametrai
	variklio gamintojo nustatytas reikšmes variklio darbo parametrai 
	□ ATITINKA  □ NEATITINKA


	32. Visi privalomieji Techninės priežiūros biuleteniai bei taikomos Tinkamumo skraidyti direktyvos
	□ ATLIKTI      □ NEATLIKTI

	33. Apžiūros nuotraukos**
	□ YRA          □ NĖRA

	34. Kitos pastabos
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	III. Variklio patikrinimas

	35. Šis variklis patikrintas vadovaujantis variklio gamintojo išleistais techniniais dokumentais ir tinkamumo skraidyti pranešimu CAA-TSP-001/2005          

Atlikus patikrą nuspręsta*:

	□ Atlikti variklio kapitalinį remontą
	□ Pratęsti nustatytą tarpremontinį laiką  ...................valandų
	□ Pratęsti nustatytą kalendorinį resursą 3 metais

	□ PTPO
………………………………………

Pavadinimas, pažymėjimo nuorodos Nr.


	□ Licencijuotas specialistas
……………………………….

Licencijos Nr.


	□ Variklio gamintojas
…………………………….

Pavadinimas, pažymėjimo Nr.



	36. Data 


	37. Vardas, pavardė 


	38. Parašas 




* Pažymėti atitinkamą langelį;
** Apžiūros nuotraukas pateikti kartu su ataskaita.

